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Vorausgefillte JHAs taglich vor Arbeitsbeginn priifen und ggf. an die Situation vor Ort anpassen! - Vor und wihrend der Arbeiten und bei Anderungen: LMRA (Last Minute Risk Assessment) beachten!

Firma: JHA-Nr.: Datum: Stations-

Arbeits- LalEEse

aufgabe: und -Nr.:

Tatigkeiten mit Hohem / Mittlerem Risiko (Definition: siche BBS-Tatigkeitstabelle) : Besondere Arbeiten: Weitere Formulare:

H M H M H M H M Ja Ja
HeiR-Arbeiten 0 O | Arb.inengen Raumen [ [0 @ Elektro-Arbeiten | Kran-/Hebe-Arbeiten [1 [J | Abbruch-Arbeiten [ | Gasmessprotokoll |
Arb. m. Absturzgefahr [1 [1 = Aushub-Arbeiten L1 L1 | Asbest-Arbeiten Ll Trennen v. Gasanlagen [ [ | Bohr-/Sondierungs-Arb. [] | Geriistschein Ll

= @OQP®

Zusatzl. PSA
erforderlich:

Absperrung des Arbeitsbereiches:
- Auenbereich:Bauzaun (Héhe min. 1m) od. gleichwertig
- Innenbereich: geeignete Absperrung gem. Situation

Gefahrdungen

Arbeitsschritt SicherheitsmaRnahmen / zusitzl. PSA: s.o. zu verwendende Werkzeuge/Doku. ok?
1
2
3
4
5
6
7
Ersteller der JHA: Verantwortl. Ausfiihrender: JHA gepriift und ggf. angepasst | Aussteller Arbeitserlaubnis-Schein: JHA gepriift
Name: Unterschrift: Name: Unterschrift: Name: Unterschrift:
Bestatigung des Arbeitsteams: SicherheitsmaRnahmen wurden verstanden und werden eingehalten
Name: Unterschrift: Name: Unterschrift: Name: Unterschrift:
Name: Unterschrift: Name: Unterschrift: Name: Unterschrift:
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Arbeitsschritt Gefahrdungen SicherheitsmalBnahmen / zusitzl. PSA: s.o. zu verwendende Werkzeuge / Doku. ok?
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Bestatigung des Arbeitsteams: SicherheitsmaRnahmen wurden verstanden und werden eingehalten

Name: Unterschrift: Name: Unterschrift: Name: Unterschrift:

Name: Unterschrift: Name: Unterschrift: Name: Unterschrift:




